


No basta con apagar el fuego, hay
que controlar la reaccidn.

El riesgo de las baterias de litio ya esta aqui, y no se comporta
como un incendio convencional.

Cuando una bateria entra en fuga térmica (thermal runaway):

- Genera temperaturas extremadamente elevadas desde el interior.

« Libera gases inflamables.
« Puede propagarse de una celda a otra.

« Puede reactivarse incluso después de apagar la llama visible.

Proteccion real frente al riesgo
bateria de ion-litio

Ensayados por Applus+ Laboratories
(LGAI Technological Center)

Pruebas basadas en la norma NTA 8133 para incendios de
baterias de ion-litio

Sofoca la llama del fuego e baterias de ion-litio

Reducen rapidamente la temperatura del foco
del fuego

Evitan la propagacién del incendio

Previenen la re-ignicion del incendio

zenith.es




GAMA Li-ION ZENITH

Una respuesta para cada nivel de exposicion

« 3 Litros - Proteccion en viviendas, pequenos
dispositivos y movilidad eléctrica ligera.

« 6 Litros - Mayor capacidad para garajes,
comunidades y uso habitual de equipos
eléctricos.

« 9 Litros - Mayor autonomia para vehiculos
eléctricos ligeros, empresas, talleres y zonas de
carga.

« 25 Litros — Aplicaciones industriales y dreas
con presencia de multiples equipos o vehiculos
eléctricos.

« 50 Litros - Instalaciones con elevada
concentracion energética y zonas de
almacenamiento.

Disenados para estabilizar, no solo extinguir

« Sofocacion eficaz de las llamas.

« Descenso térmico inmediato.

« Limitacion de la propagacién interna.
« Reduccion del riesgo de reignicion.

Ensayados en fuga térmica real

« Induccidn real de fuga térmica.

« Baterias cargadas al 100 %.

« Intervencién con el evento térmico activo.

« Descenso térmico drastico.

« Sin re-ignicion durante el periodo de observacién (20 min).

El riesgo esta en casa, en la empresa y en la industria

« Viviendas y comunidades: mdviles, ordenadores, herramientas
eléctricas, patinetes, garajes privados y comunitarios.

« Empresas: equipos informaticos, flotas de dispositivos eléctricos,
zonas de carga y mantenimiento.

« Industria: sistemas de almacenamiento energético, logistica
automatizada, centros de reciclaje.
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Por qué Li-ION ZENITH

« Disenados especificamente para incendios en baterias de ion-litio.

« Enfoque real en control térmico y estabilizacién del conjunto.

« Ensayados en fuga térmica real con baterias al 100 % de carga y sistema
conectado.

« Gama completa adaptada al hogar, la empresa y la industria.

La tecnologia evoluciona y los riesgos cambian.
La proteccion también debe hacerlo.

LiZenith contiene un innovador aditivo acuoso libre de fltor, desarrollado
especificamente para mejorar la eficacia en la extincién de incendios
provocados por baterias de ion-litio.

Su avanzada formulacidn proporciona excepcionales propiedades de
enfriamiento y humectacién, permitiendo que el agente extintor penetre
de forma mds eficaz en el foco del incendio y reduzca rdpidamente la
temperatura. Esto ofrece una ventaja significativa frente a los agentes
extintores convencionales de Clase A cuando se trata de incendios
asociados a baterias.

Una solucién moderna vy eficaz para los nuevos riesgos asociados a la
electrificacion y la movilidad eléctrica.
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